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FOR BACKSET, REFER TO DEVICE TEMPLATE

FOR HEIGHT
FROM
FINISHED
FLOOR, REFER
TO DEVICE
TEMPLATE

CORRESPONDS TO REF
ON DEVICE TEMPLATE

OUTSIDE FACE
OF DOOR

INSIDE FACE
OF DOOR

INSTALLATION INSTRUCTIONS
1. PREPARE INSIDE FACE OF DOOR

2. PREPARE OUTSIDE FACE OF DOOR

3. INSTALL TRIM AND CYLINDER (IF

4. INSTALL DEVICE ON DOOR PER

FOR DEVICE.

A. SEE DEVICE DIRECTIONS FOR
    LOCATIONS OF VERT. AND DEVICE
    REF. CENTERLINES.

FOR TRIM.

A. TRANSFER VERT. AND DEVICE
    REF. CENTERLINES FROM INSIDE
    FACE TO OUTSIDE FACE OF
    DOOR.  BE SURE VERT.
    CENTERLINE IS PARALLEL TO
    EDGE OF DOOR.
B. LOCATE AND PREPARE ALL
    HOLES AS INDICATED.

REQUIRED).

A. INSTALL CYLINDER (IF REQUIRED)
    TO DOOR.
B. CUT CYLINDER TAILPIECE TO
    EXTEND 1/8” TO 3/16” BEYOND
    INSIDE FACE OF DOOR.
C. INSTALL PULL GRIP BY
     MOUNTING BOTTOM PULL WITH:

1/4”-20x2-1/4” FPHMS
FINISH WASHER

D.  TOP OF PULL MOUNTING:
TOP OF PULL IS
THRU-BOLTED TO DEVICE
WHEN DEVICE IS
INSTALLED.

E. INSERT SEXBOLT INTO TOP
    HOLE.

DEVICE INSTRUCTIONS.

VERT CLVERT CL LHR SHOWN

RHR OPPOSITE

CL

1/4”

5/8” DIA.
(METAL DOOR -
INSIDE FACE OF
DOOR ONLY,
WOOD DOOR -
1/2” DEEP)

7/32” DIA. THRU, C’SK
TO 5/16” DIA. (2 HOLES)
OMIT FOR DT TRIM

13/32”

13/16”

1/2”
1/4”

3/8” DIA.
(METAL DOOR -
OUTSIDE FACE OF
DOOR ONLY,
WOOD DOOR - THRU)

1-1/4”

1-3/16” DIA.
(METAL DOOR -
OUTSIDE FACE OF
DOOR ONLY,
WOOD DOOR -
1-1/4” DEEP)

7/16” DIA.
(METAL DOOR - OUTSIDE
FACE OF DOOR ONLY,
WOOD DOOR -THRU)

5/16” DIA.
THRU

5-1/2”

2-1/4”

2-1/4”
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CARA EXTERNA
DE LA PUERTA

CARA INTERNA
DE LA PUERTA

VERTICAL

6mm
(1/4”)

10mm
(13/32”)

21mm
(13/16”)

13mm
(1/2”)

32mm
(1-1/4”)

140mm (5-1/2”)

57mm (2-1/4”)

57mm (2-1/4”)

PARA EL RECESO DEL PLANO DE LA PARED A LA
PESTILLO CONSULTE LA PLANTILLA DEL DISPOSITIVO

DIÁMETRO DE 9.5mm
(3/8”). (PUERTA METÁLICA –
CARA EXTERNA DE LA
PUERTA SOLAMENTE A
TRAVÉS DE LA PUERTA DE
MADERA.)

DIÁMETRO DE 6mm
(7/32”) A TRAVÉS, “C’SK” A
UN DIÁMETRO DE 8mm (2
ORIFICIOS) OMITA PARA
BANDA LATERAL DT

CORRESPONDE A LA REFERENCIA

EN LA PLANTILLA DEL DISPOSITIVODIÁMETRO DE 30mm
(PUERTA DE METAL
– CARA EXTERNA DE
LA PUERTA SOLA-
MENTE. PUERTA DE
MADERA 32mm DE
PROFUNDIDAD

PARA LA ALTURA
DEL PISO ACABA-
DO, CONSULTE LA

PLANTILLA DEL
DISPOSITIVO

DIÁMETRO DE 11mm
(PUERTA METÁLICA
– CARA EXTERNA DE
LA PUERTA SOLA-
MENTE, A TRAVÉS
DE LA PUERTA DE
MADERA.

DIÁMETRO DE
8mm (5/16”)
A TRAVÉS

VERTICAL

6mm
(1/4”)

PREPARE LA CARA INTERNA DE LA
PUERTA PARA EL DISPOSITIVO.

CONSULTE LAS INSTRUCCIONES
DEL DISPOSITIVO PARA LAS
UBICACIONES DE LAS LÍNEAS
MEDIANAS Y VERTICALES DEL
DISPOSITIVO.

PREPARE LA CARA EXTERNA DE LA
PUERTA PARA LA BANDA LATERAL.

TRANSFIERA LAS LÍNEAS VERTICA-
LES DEL DISPOSITIVO Y LAS
MEDIANAS DE LA CARA INTERNA A
LA CARA EXTERNA DE LA PUERTA.
UBIQUE Y PREPARE TODOS LOS
ORIFICIOS COMO SE INDICA.

INSTALE LA BANDA LATERAL Y EL
CILINDRO (SI ES NECESARIO).

INSTALE EL CILINDRO (SI ES
NECESARIO) EN LA PUERTA.
CORTE LA PARTE DE LA COLA DEL
CILINDRO PARA EXTENDERSE
3.2mm a 4.8mm MÁS ALLÁ DE LA
CARA INTERNA DE LA PUERTA.
INSTALE LA PERILLA DE LA PUERTA
CON LA MONTURA DE LA MANIJA
INFERIOR CON: ARANDELAS ¼”-
20x57mm CON ACABADO FPHMS.
MONTURA DE LA MANIJA SUPE-
RIOR. LA MANIJA SUPERIOR SE
MONTA CON UN PERNO PASANTE
FIJADO AL DISPOSITIVO CUANDO
SE INSTALA EL DISPOSITIVO.
INSERTE EL PERNO HEXAGONAL EN
EL ORIFICIO SUPERIOR.

INSTALE EL DISPOSITIVO EN LA
PUERTA CONFORME A LAS INS-
TRUCCIONES DEL.

1.

A.

2.

A.

B.

3.

A.

B.

C.

D.

E.

4.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

16mm (5/8”) DE DIÁMETRO
(PUERTA METÁLICA –
SÓLO LA CARA INTERNA
DE LA PUERTA, PUERTA DE
MADERA 13mm (1/2”) DE
PROFUNDIDAD

SE MUESTRA EL LHR
EL RHR OPUESTO

Servicio al cliente 
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“DT” y bandas laterales “NL” para los dispositivos de la serie (F) 19 en puertas con entrepaňos angostos 

930 Centron
Instrucciones de instalación


